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OIL-EX 1000
Granulato d’olio per tutte le condizioni climatiche  Tipo III R

Descrizione:

OIL-EX 1000 è una schiuma a base di poliuretano, idrorepellente altamente assorbente granulato PU per l'assorbimento sicuro
di materiali, sostanze chimiche e combustibili oleosi.
 
Il suo assorbimento di olio è poco ridotto di acqua registrata. È quindi invariato assorbente in condizioni di pioggia e umidità.
 
Assorbenza! Circa 24 l di olio al sacco.
 
Altamente assorbente, inodore vincolante, infinita durata, protezione del suolo, idrorepellente.
 
Assorbe l’olio e rilascia l’acqua.
 
La capacità di assorbimento dell’olio non viene ridotta dall’acqua assorbita.
 
Granulometria: 0,125-4 mm Tipo III R
 
Uso primario: industria, commercio, strade, altre aree trafficate
Dirt Idoneità: oleoso e sporco grasso
Caratteristiche del prodotto: uso esterno
Settore chiave: Costruzione / strada, industria chimica, industria della stampa, imprese di smaltimento, automotive / aereo,
fuoco, artigianato, ingegneria, trasporti, logistica, gestione del magazzino
 

Durante il test si sono riscontrati ulteriori vantaggi:

 

Ci riserviamo di modificare i dati
Attenzione: Attenersi alle istruzioni del produttore!
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• con bassa quantità di polvere, ma con sufficiente precisione per recuperare olio dalla scalfitura
• non sdrucciolevole, anche sul bagnato
• molto stabile su terreno sconnesso, raramente sbriciola
• non provoca alcun graffio sulle piastrelle e sui pavimenti rivestiti in plastica delle officine
• facilmente recuperabile dopo l'uso
• si smaltisce velocemente, in modo semplice e ad un prezzo conveniente

OIL-EX 1000

Art.n° Tipo di confezione

519036 Sacco 40 L


