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EURONA SPEZIAL
Масло для смазки цепей электро- и бензопил на минеральной основе

Описание:

EURONA SPEZIAL многоцелевое масло для пильных цепей, проверенный на практике продукт. Благодаря
применению присадок достигнуты: высокая сцепляемость, стабильность при изменении температур и хорошая
смазывающая способность.
EURONA SPEZIAL может применятся как зимой так и летом. Высокая охлаждающая способность снижает износ при
оптимальных скоростях резки. Это масло нейтрально по отношению к уплотнительным материалам, пластмассам и
лакам и одновременно защищает от коррозии.

Применение:

Право на изменения в данных оставляем за собой.
Внимание: соблюдать указания производителя!
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Свойства Эффективность

• Превосходная стабильность при изменении температур
• Высокая схватываемость
• Высокая смазочная способность
• Высокая защита от износа
• Нейтрально по отношению к покрытиям электропил
• Надежная защита от коррозии
• Очень хорошая охлаждающая способность
• Темный цвет

• Широкая применяемость
• Применяется зимой и летом

• Моторные цепные пилы любого производства
• Пилорамы
• Лентопротяжные ролики
• Движущиеся механизмы
• Канатные направляющие
• Зубчатые рейки
• Шарниры
• Подшипники скольжения
• и т.д.

Устранение отходов:

• EURONA SPEZIAL относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

Совместимость:

• EURONA SPEZIAL совместимо со всеми аналогичными маслами и может быть смешано с любым из них.
Рекомендовано, однако, использовать исключительно EURONA SPEZIAL.

EURONA SPEZIAL

Арт.-№ Емкости

306202 Банка 1 л

306204 Канистра 5 л

306205 Канистра 20 л

306206 Бочка 60 л

306208 Бочка 200 л

346209 Контейнер 1000 л

Типичные характеристики:

Вес при 15°C кг/м³ 870

Вязкость при 40°C mm²/s 103

Температура
воспламенения СОС

°C 205

Критическая точка °C < -30


